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Kofrosionsschubzes

Aufbau des werkseitigen Korrosionsschutzes

Komosionsschutz durch Feververzinken
Die Feuenrerzinkung erfolgt in Verzinkereien gem. EN 1SO 1461, Die mittlere Dicke der

Zinkschicht muss mindestens 150 pm betragen. Aul die Schraubbarkeit der
Zubehiirteile ist dabei besonders zu achten.

Dauwerkormosionsschutz
Der auf Ma2 abgeldngte Nagelstabstahl wird in der vollen Stahliinge abziglich der

Schraubbereiche fir den Nagelkopf mit Abstandhaltern in Form einer PE-Schnur bzw,
Rippendistanzhaltern und einem gerippten Hillrohr versehen, Am bergseitigen Ende
wird eine Injizierkappe, am lufiseitigen Ende sine Entliftungskappe angeordnet und
mitlels PE-Klebeband gegen das gerippte Hillrohr abgedichiet

Bei Verwendung ven Tellsticken mit Muffenverbindung werden an den Enden
Entliflungskappen montiert.

Der Ringraum zwischen Nagelstabstahl und gerpptem Hilirohr wird auf einer schrig-
geneigten Injizierblhne mit Zementmdrel verpresst. Die fertiy verpressten Nigel
dirfen erst nach 24 Stunden von der Injizierblhne abgehoben und verladen werden,
geeignete Temperaturverhaltnisse fir Injektion und Erhértung vorausgesetzt.

Die Federkorbdistanzhalter zur Sicherung der zenfrischen Lage des Ripprohres im
Bohroch kénnen sowohl im Werk als auch auf der Baustelle montiert werden, ebenso
alifallig benttigte Nachverpresssysteme

Korrosionsschulz im Kopfbersich des Nagels
Bis auf den Kurzzeitnagel wird der Nagelbereich unterhalb der Verankerungsmutier mit
einem Schrumpfschlauch so abgedeckt, dal etwa 200 mm in das Bohrloch

hineinreichen. Die Betondberdeckung hat = 50 mm zu betragen.
Beim Dauvernagel mit Korrosionsschutzverrohrung ist das Ripprohr ausreichend zu
tberlappen.
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Transport und Lagerumn

Die Wirksamkeit des Dauerkorrosionsschutzes des MNagels setzt wvoraus, dass
besonders beim Transport, der Lagerung und beim Einbau die Hillrohra nichl durch
unsachgemale Behandlung veretzt wardan.

Die Nagel sind bodenfrei zu lagemn, die Unterstitzungspunkte sind in geeigneten
Abstinden zur Vermeldung von Durchbiegungen zu wahlen und dirfen nicht
scharfkantig sein. Das Stapeln von Magein ist nur paraliel neben- und Gbereinander
zuldsslg. Das Elgengewicht darf nur Uber die Unterstitzungen abgetragen werden, nicht
aber iber die jeweils darunter liegenden MNagel.

Einbau

Die Herstellung des Bohdoches erfolgt in Abh3ngigkeit von den Bodenverhdltnissen
unverrohrt, verrohrt oder teilweise verrohrt. Das Bohrloch ist fiir den Einbau des Magels
sorgfaltig zu sdubem.

Der Bohrlochdurchmesser ist so zu wdhlen, dass der Bodennagel inkl
Federkorbdistanzhalter einwandfrel eingefilhrt werden kann, ohne dass die Hllirohre
durch scharfe Kanten z.B. der Bohrverrohrung, verletzt werden kinnen. Gegebenenfalls
ist der Bohrlochdurchmesser dem Durchmesser der Muffenverbindung anzupassen.

Beim Transport des Bodennagels zum Bohrloch und beim Einschieben sind
Verbiegungen zu vermeiden. Bei Krantransport solite eine Traverse mit mehreren
Aufhangepunkten verwendet werden.

Beim Einbau in Tellstiicken ist wdhrend des Einbaus die Montage der Muffe
vorzunehmen und mit einem Schrumpfschlauch gegen Herausdrehen zu sichern.

Beim Dauemagel mit Korosionsschutzverrchrung ist die Muffe ebenfalls mittels
Schrumpfschlauch abzudecken, wobei suf eine ausreichende Uberlappung zum
Ripprohr des Dauerkomosionsschutzes ist zu achten ist.

Mach dem Einbau des Nagels wird das Bohroch mit Zementmdrtel verpresst

Die Verankerung des Nagels an der AuBenhaut erfolgt Uber die Ankerplatte und
Verankerungsmutter auf Spritzbeton oder in einem Mirelbett.




Austria

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH

Wagram 49

4061 Pasching/Linz, Austria

Phone +43-7229-61 04 90

Fax +43-7229-61 04 980

E-mail: alwag@dywidag-systems.com
www.alwag.com

DYWIDAG-SYSTEMS

INTERNATIONAL GMBH

Teichweg 9

5400 Hallein, Austria

Phone +43-6245-87 23 0

Fax +43-6245-87 23 08 0

E-mail: sekretariat@dywidag-systems.at
www.dywidag-systems.at

Belgium and Luxembourg
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL N.V.
Industrieweg 25

3190 Boortmeerbeek, Belgium
Phone +32-16-60 77 60

Fax +32-16-60 77 66
E-mail: info@dywidag.be

France

DSI-Artéon

Avenue du Bicentenaire

Z| Dagneux-BP 50053

01122 Montluel Cedex, France
Phone +33-4-78 79 27 82
Fax +33-4-78 79 01 56
E-mail: dsi.france@dywidag.fr
www.dywidag-systems.fr

Germany

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Schuetzenstrasse 20

14641 Nauen, Germany

Phone +49 3321 44 18 32

Fax +49 3321 44 18 18

E-mail: suspa@dywidag-systems.com

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Max-Planck-Ring 1

40764 Langenfeld, Germany

Phone +49 217379020

Fax +49 2173 79 02 20

E-mail: suspa@dywidag-systems.com
www.suspa-dsi.de

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Germanenstrasse 8

86343 Koenigsbrunn, Germany
Phone +49 8231 96 07 0

Fax +49 8231 96 07 40

E-mail: suspa@dywidag-systems.com

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Siemensstrasse 8

85716 Unterschleissheim, Germany
Phone  +49-89-30 90 50-100

Fax +49-89-30 90 50-120

E-mail:  dsihv@dywidag-systems.com
www.dywidag-systems.com

Italy

DYWIT S.P.A.

Via Grandi, 68

20017 Mazzo di Rho (Milano), Italy
Phone +39-02-934687 1

Fax +39-02-93 46 87 301
E-mail: info@dywit.it

Netherlands
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL B.V

Veilingweg 2

5301 KM Zaltbommel, Netherlands
Phone +31-418-57 8922

Fax +31-418-513012

E-mail: email@dsi-nl.nl
www.dsi-nl.nl

Norway

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL A/S
Industrieveien 7A

1483 Skytta, Norway

Phone +47-67-06 1560

Fax +47-67-06 1559

E-mail: manager@dsi-dywidag.no

Portugal
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL LDA

Rua do Polo Sul

Lote 1.01.1.1-2B

1990-273 Lisbon, Portugal
Phone +351-21-8922 890
Fax +351-21-89 22 899
E-mail: dsi.lisboa@dywidag.pt

Spain

DYWIDAG SISTEMAS

CONSTRUCTIVOS, S.A.

Avenida de la Industria, 4

Pol. Ind. La Cantuena

28947 Fuenlabrada (MADRID), Spain

Phone +34-91-6422072

Fax +34-91-64227 10

E-mail: dywidag
@dywidag-sistemas.com

www.dywidag-sistemas.com

United Kingdom
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL LTD.
Northfield Road

Southam, Warwickshire

CV47 OFG, Great Britain

Phone +44-1926-813980

Fax +44-1926-813817
E-mail: sales@dywidag.co.uk
www.dywidag-systems.com/uk






