


Kontaktmuffe (rund) Typ T 3006
UL
L
GEWI-Stahl ds [mm] 40 50
Abmessungen L (nml| 120 160
DA [mm] 52 65
Kern dy (mml|  395:%° | 495%°
Gewinde  Steig.c [mm] 20 26
Typ linksgangig
Kontaktmuffe (achtkant) | Typ T 3106

C

e

L
GEWI-Stahl  ds [mml| 40 50
Abmessungen L [mm] 160 180
SW [mm] 65 80
Kern dy [nm]|  395%° | 495
Gewinde Steig.c [mml| 20 26f)
Typ linksgangig {

Bemerkungen: Werkstoffangabe siehe Anlage 2 \ Deutsches I“St‘.mt
W\ fiir Bautechnik /

@ = Hersteller-Kennzeichen

DSl Kontaktmuffe (rund)
Kontaktmuffe (achtkant)

DYWIDAG-Systems
International GmbH

GEWI-Verfahren BSf500 S, @40-50mm

www.dywidag-systems.com

Anlage 6

zur allgemeinen
bavaufsichtlichen
Zulassung

Nr. Z-15-149

vom 29:56pt...2005




Anschweifstiick - kurz (rund) Typ T 3022

5 - —
S
H
GEWI-Stahl ds [mm] 40 50
Abmessungen  _ [mm] 80 %0
Da [mm] 80 90
D1 [mm] 54 64
Kernd,[mml| 395:3* 495
Gewinde  Steig.c [mm] 20 26
Typ linksgangig

e o e e e et e e e e o o —— . o e e e e i T AR A, S . S e i O S o e e S S . WA S e . S e e e, s . 4

Anschweiistiick - lang (SW) Typ T 3026

I B
[am] N 7
‘o@ dk
H DA
GEWI-Staht ds [mm]| 40 50
Abmessungen  H_(mml| 100 120
Da [mm] 80 90
Dy, [mm] 54 64
SWimml| 60 80
Kernd[mm)| 395%* | 49,5%° #
Gewinde  Steig.c [mm]| 20 26 ff
Typ links92099_Q Devtsches nsgiry |

Bemerkungen: Werkstoffangabe siehe Anlage 2
@ = Hersteller-Kennzeichen

, fiir Bautechnik

[Dsi] Anschweistiick - kurz (rund) Anlage 7

. . zur allgemeinen
DYWIDAG-Systems Anschweifistuck - lang (SW) bauaufsichtlichen
International GmbH : Zulassung
Nr. Z-15-149
www.dywidag-systems.com GEW|-VEI"fahFEH BSfSOO S, ﬁlb()"'somm vom 23.9ept...2005




Ankerstiick (Guss) Typ T 2073

4 N <t
[am]
li
H
GEWI-Stahl ds [mm] &0 50
H [mm] 10 85
Abmessungen UML) 20 2
%" D, (mml| 120 150
SW [mm] 60 80
Kern dy [mm]| 395 9% [ 495%°
Gewinde  Steig.c [mm] 20 26
Typ linksgangig
Ankermutter mit Bund (Guss) | Typ T 2163
| - R i } x| <C
+ S| 3
T K N
H
GEWI-Stahl ds [mm] 40 50
H [mm] 70 85
T_lmm) 12 15 eutsches Institut
Abmessungen  p(nni| 85 100 8\ lsisr Bautechnik
SW [mm] 60 80 12
Kern dy [mm]| 395 2% [ 4957
Gewinde  Steig.¢ [mm] 20 26
Typ linksgangig
Bemerkungen: Werkstoffangabe siehe Anlage 2
@ = Hersteller-Kennzeichen
[Dsi] Ankerstiick (Guss) Anlage 8
. zur allgemeinen
DYWIDAG-Systems Ankermeter m|1' Bund (GUSS) bavaufsichtlichen
International GmbH Zulassung
Nr. Z-15-149
www.dywidag-systems.com GEWI-—VEI‘fahFen BSTSOO S, ﬁ40—50mm vom aahSﬂpn...ZOOS




Ankermutter - kurz

Typ T 2002

Ankermutter - lang

Typ T 2024

He
GEWI-Stahl dg [mm] L0 50
Abmessungen __Fk (mm} 70 85
Hy [mm] 100 120
SW [mm] 60 80
Kern dy [mml| 39,5°0* 49,5%°
Gewinde  Steig.c [mm] 20 26
Typ linksgangig
Ankerplatte Typ T 2008
|
|
1T ﬁ ] m
x|
|
B
GEWI-Stahl dg [mm] 40 50
Abmessungen B/B [mm] 120 150
D [mm] ] 58
T [mm] 17 20
. Bemerkungen: Werkstoffangabe siehe Anlage 2

@ = Hersteller-Kennzeichen

DS/

DYWIDAG-Systems
International GmbH

Ankermutter - kurz, - lang
Ankerplatte

www.dywidag-systems.com

GEWI-Verfahren BSt500 S, ¢40-50mm

Anlage 9

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung

Nr. Z-15-149
vom2d:9ept....2005




Kontermutter - kurz | TYP T 2040

H ®/ SW

GEWI-Stahl ds [mm] 40 50
Abmessungen  Hu [mml] 35 50
SW [mm] 60 80
Kern d, [mm]]  39,5:%* 49,5°0°
Gewinde  Steig.c [mm] 20 26
Typ linksgangig

e e e e it s o . e e . e e e e e A S e S, S, e . e e e e, A, A A . e e, e, e, S, S, . e i o, e, S, e e et i g

GEWI-Stahl de Inml] 40 50 /
Abmessungen’ Hy [mm]] 65 B0 W ol yceches Tustitst
SW[mml 60 80 sr Bautechbnik
Kern d, [mm] 395 i?,"' 1'9-538'5 \~ 12
Gewinde  Steig.c [mm] 20 2
Typ linksgéngig

Bemerkungen: Werkstoffangabe siehe Anlage 2
@ = Hersfeller-Kennzeichen

[Dsi ] Kontermutter - kurz, - lang Anlage 10
zur allgemeinen
DYWIDAG-Systems Kontermutter Guss - kurz, - 1ang | yauautsichtiichen
International GmbH Zulassung
Nr. Z-15-149

www.dywidag-systems.com GEWI"Verfahren BSfSOO S, ¢40-50mm vom29.Sent... 2005




Bei Zugbeanspruchung Bei Druckbeanspruchung

Bild :: Muffensto3-standard

T 3010 T 3010

T 2040
T 3012

Bild 5: Kontaktmuffenstoll

D] ) Anlage 11
Montage der Muffenstofle 2ur allgemeinen
DYWIDAG-Systems bauaufsichtlichen
International GmbH Zulassung
Nr. Z-15-149
wdywidg-systenson) GEWI-Verfahren BSt500 S, ¢40-50mm vom 29.5€Dt. 2005




Bei Zugbeanspruchung Bei Druckbeanspruchung

Bild 6 : Spannmuffenstof}

A
T M A
T2k Lo 3013 T 2040 T203- e
GEWI-Stahl & | w0 50
Einschraubldnge L1 10 90
L2| 9% 105
A 50 70

Bild 7: SchweiBBanschluf3

Detail

Detail:

n| —— _._.___]._..._

GEWI-Stahl ds [mm]

Wanddicke ty (mm]
Schweifinaht a [mm]
Der Nachweis der Schweil3verbindung erfolgt nach DIN 18800-1;1990-11

Die Vorbereitung der SchweiBarbeiten erfolgt nach DIN EN IS0 9692-1
Die Ausfiihrung der Schweillarbeiten erfolgt nach DIN 18800-7; 2002-09

DS/ Montage der Muffenstolle

DYWIDAG-Systems
International GmbH

www.dywidag-systems.:oml GEWI—Verfahren BStSOO S, ﬂ40—50mm

Anlage 12

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung

Nr. Z-15-149
vom29.Sept....2005




Bild 8: Zugbeanspruchung

= Montage der Verankerungen

DYWIDAG-Systems
International GmbH

www.dywidag-systems.coml GEWI"Verfahren BSTSOO S, ﬂf+0—50mm

Anlage 13

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung

Nr. Z-15-149

vom 29:98R%..2005




Zugbeanspruchung Druckbeanspruchung
, ag , , as .
== N -
———— + +—1 9
4+—9 it TRV
IHIDEEE toes YO8
& e bt
alobas R et
+ t—p e —
+ FI +—1 |
l i
{2 i
fo
Unversefzte Anordnung Versetzte Anordnung > A
R A , R 2A
I
£ E3 £ £ —
+ 10T+ [T+ + I + + JTIT +
+ oottt om ¢ + 0o+ + Mg+
T 44+ TF + + T3 + + EY + =
+ g £ e I3 ~
+ B3 4+ =3+ + EF 4+ + £ +
r = = '_§1 =3
|3 3£ |3 SN &S i E .
sii 38 eI+ + &I + +—1
+ o+ + ot
+ EY O+ + BY O+
+ E3 O+ + EI +
E — E
) —~2 -~
Nenndurch- | Achs- | Rand- Zusatzbewehrun
messer abstand | abstand
GEWI BSt 500 S N
ds A? R n ds a b C al
[mm) {mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] o
1 2 3 4 5 6 1 8 9
40 250 145 3 10 220 25 45 0.4
50 270 155 5 10 250 25 45 0.4

1) Bei Verdoppelung des Achs- bzw. Randabstandes kann die Zusatzbewehrung entfallen.

2) Achsabstande der Verankerung untereinander diirfen in einer Richtung bis zu 15% verkleinert werden,
die Abstande in der anderen senkrechten Richtung sind um den gleichen Prozentsatz zu vergrofern.

3) o,— Beiwert zur Beriicksichtigung der Verankerungsart nach DIN 1045-1,2001-07

DS/

DYWIDAG-Systems
International GmbH

Achs- und Randabstande fir Beton mindestens
C 20/25 nach DIN 1045-1 (f4= 20 N/mm?)

Anlage 14

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung

vww.dyvidag—sysfems.coml

GEWI-Verfahren BSt500 S, 240-50mm

Nr. Z-15-149
vom 23:9ept: 2005




Kontermomente Moot [kNm) zulidssige
fir GEIWI Mukffensttiﬁe und Schwingbreite
. erankerungen
GEWI Zubehor Anl. fiir Stabdurchmesser d s [mm] 20, \
Nr. | (Werte in Klammer fiir Reduziermuffe) [N/mm?]
40 50 - 40 50
(32/40) | (&0/50) | (50/63,5)(32/40) | (40/50)
Gewindemuffe-standard 3 60 60
@ Gewindemuffe-lang (SW) 3 290 8,00 - 80 70
i> | Spannmuffe/Wechselstiick 5 60 60
& | Reduziermuffe-standard {rund) | & 60" 607
5 , 1,60 2,90 8,00 ; 5
= | Reduziermuffe-lang 4 80 70
Kontaktmuffe (rund/SW) 6 0,20 0,20 - - -
Anschweifistiick - kurz (rund) 1 60 60
g AnschweiBstiick - lang (SW) 1 80 70
S | Ankerstiick 8 | 290 8,00 -
[«F]
':éu Ankermutter mit Bund 8 60 60
E Ankermutter - kurz 9
Ankermutter-lang 9 80 70
" Werte fir GEWI 840 mafigebend.
2 werte fiir GEWI 240 maRgebend.
Deutsches Yostieut
‘\v.i fiir Bautechnik
(D] Kontermomente und Anlage 15

DYWIDAG-Systems
International GmbH

www.dywidag-sysfems.coml

zulassige Schwingbreiten

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen

GEWI-Verfahren BSt500 S, ¢40-50mm

Zulassung
Nr. Z-15-149
vom29.38pt:...2005




Austria

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH

Wagram 49

4061 Pasching/Linz, Austria

Phone +43-7229-61 04 90

Fax +43-7229-61 04 980

E-mail: alwag@dywidag-systems.com
www.alwag.com

DYWIDAG-SYSTEMS

INTERNATIONAL GMBH

Teichweg 9

5400 Hallein, Austria

Phone +43-6245-87 23 0

Fax +43-6245-87 23 08 0

E-mail: sekretariat@dywidag-systems.at
www.dywidag-systems.at

Belgium and Luxembourg
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL N.V.
Industrieweg 25

3190 Boortmeerbeek, Belgium
Phone +32-16-60 77 60

Fax +32-16-60 77 66
E-mail: info@dywidag.be

France

DSI-Artéon

Avenue du Bicentenaire

Z| Dagneux-BP 50053

01122 Montluel Cedex, France
Phone +33-4-78 79 27 82
Fax +33-4-78 79 01 56
E-mail: dsi.france@dywidag.fr
www.dywidag-systems.fr

Germany

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Schuetzenstrasse 20

14641 Nauen, Germany

Phone +49 3321 44 18 32

Fax +49 3321 44 18 18

E-mail: suspa@dywidag-systems.com

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Max-Planck-Ring 1

40764 Langenfeld, Germany

Phone +49 217379020

Fax +49 2173 79 02 20

E-mail: suspa@dywidag-systems.com
www.suspa-dsi.de

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Germanenstrasse 8

86343 Koenigsbrunn, Germany
Phone +49 8231 96 07 0

Fax +49 8231 96 07 40

E-mail: suspa@dywidag-systems.com

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL GMBH
Siemensstrasse 8

85716 Unterschleissheim, Germany
Phone  +49-89-30 90 50-100

Fax +49-89-30 90 50-120

E-mail:  dsihv@dywidag-systems.com
www.dywidag-systems.com

Italy

DYWIT S.P.A.

Via Grandi, 68

20017 Mazzo di Rho (Milano), Italy
Phone +39-02-934687 1

Fax +39-02-93 46 87 301
E-mail: info@dywit.it

Netherlands
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL B.V

Veilingweg 2

5301 KM Zaltbommel, Netherlands
Phone +31-418-57 8922

Fax +31-418-5130 12

E-mail: email@dsi-nl.nl
www.dsi-nl.nl

Norway

DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL A/S
Industrieveien 7A

1483 Skytta, Norway

Phone +47-67-06 1560

Fax +47-67-06 1559

E-mail: manager@dsi-dywidag.no

Portugal
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL LDA

Rua do Polo Sul

Lote 1.01.1.1-2B

1990-273 Lisbon, Portugal
Phone +351-21-8922 890
Fax +351-21-89 22 899
E-mail: dsi.lisboa@dywidag.pt

Spain

DYWIDAG SISTEMAS

CONSTRUCTIVOS, S.A.

Avenida de la Industria, 4

Pol. Ind. La Cantuena

28947 Fuenlabrada (MADRID), Spain

Phone +34-91-6422072

Fax +34-91-64227 10

E-mail: dywidag
@dywidag-sistemas.com

www.dywidag-sistemas.com

United Kingdom
DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL LTD.
Northfield Road

Southam, Warwickshire

CV47 OFG, Great Britain

Phone +44-1926-813980

Fax +44-1926-813817
E-mail: sales@dywidag.co.uk
www.dywidag-systems.com/uk






